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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ενότητα:  ∆ηµοτικό ∆ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση 

Υποενότητα:  14 – Θέµατα IPTV 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης 

Creative Commons  Αναφορά – Μη-Εµπορική Χρήση – Όχι Παράγωγο Έργο v. 3.0 

 

 

Ασκήσεις Aυτοαξιολόγησης 

 

 

1. Που υπερτερεί η τεχνολογία IPTV  σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους µετάδοσης 

ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος (CATV, DVB-T, DVB-S)? 

Α. Ένα σύστηµα IPTV διαθέτει κανάλι επιστροφής δεδοµένων που επιτρέπει την 

παροχή διαδραστικών υπηρεσιών. (Σωστό) 

Β. Η ευρυζωνική δικτυακή υποδοµή ενός συστήµατος IPTV επιτρέπει την µετάδοση video  

υψηλής ευκρίνιας HD. 

Γ.  Η τεχνολογία IPTV µπορεί να προσφέρει εκατοντάδες διαφορετικά κανάλια 

περιεχοµένου στους συνδροµητές της. 

∆. Το χαµηλό κόστος της IP δικτυακής υποδοµής καθιστά την τεχνολογία IPTV τον 

οικονοµικότερο τρόπο µετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος.   

 

2. Ποιοί κόµβοι σε µια τυπική IPTV αρχιτεκτονική είναι υπέυθυνοι για την συλλογή και 

την επεξεργασία περιεχοµένου video? 

Α. Ο κόµβος SHE (Σωστό) 

B. Ο κόµβος VSO (Σωστό) 

Γ. Ο κόµβος LEO 

∆. Ο κόµβος DSLAM 

 

3. Ποιά σχήµατα συµπίεσης είναι κατάλληλα για την µετάδοση video υψηλής ευκρίνιας 

HD σε ένα σύστηµα IPTV? 

Α. Το MPEG-2 

B. To MPEG-4 (Σωστό) 
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Γ.  Το DivX 

∆. Το VC-1 (Σωστό) 

 

4. Για ποιούς λόγους είναι αναγκαίο το ενδιάµεσο λογισµικό σε µια οικιακή πύλη? 

Α. Το ενδιάµεσο λογισµικό µειώνει σηµαντικά την πολυπλοκότητα του δέκτη STB. 

B. To ενδιάµεσο λογισµικό αποσυνδέει τις IPTV εφαρµογές από το επίπεδο 

υλικού- λειτουργικού συστήµατος ενός STB (Σωστό) 

Γ.  To ενδιάµεσο λογισµικό προσφέρει µια προγραµµατιστική πλατφόρµα για 

την ανάπτυξη εξελιγµένων IPTV εφαρµογών απο ανεξάρτητους φορείς (Σωστό)  

∆. Το ενδιάµεσο λογισµικό είναι υπεύθυνο για την αποκωδικοποίηση των συµπιεσµένων 

ροών video. 

 

5. Που χρησιµοποιείται η τεχνολογία multicast σε ένα σύστηµα IPTV? 

Α. Για την µετάδοση VoD περιεχοµένου σε πολλαπλούς αποδέκτες 

B. Για την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών  

Γ.  Για την αποδοτική µετάδοση συνεχόµενων ροών περιεχοµένου video 

(Σωστό) 

∆. Για την αποσυµφόρηση του IP δικτύου κορµού (Σωστό) 

 

6. Για ποιους λόγους είναι αναγκαίο το ενδιάµεσο λογισµικό σε µια οικιακή πύλη? 

Α. Το ενδιάµεσο λογισµικό µειώνει σηµαντικά την πολυπλοκότητα του δέκτη STB. 

B. To ενδιάµεσο λογισµικό αποσυνδέει τις IPTV εφαρµογές από το επίπεδο 

υλικού- λειτουργικού συστήµατος ενός STB (Σωστό) 

Γ.  To ενδιάµεσο λογισµικό προσφέρει µια προγραµµατιστική πλατφόρµα για 

την ανάπτυξη εξελιγµένων IPTV εφαρµογών από ανεξάρτητους φορείς (Σωστό)  

∆. Το ενδιάµεσο λογισµικό είναι σχεδιασµένο ώστε να προσφέρει δυνατότητα πλοήγησης στο παγκόσµιο Iστό 

 

7. Ποια από τα παρακάτω κριτήρια θεωρείτε ότι είναι σηµαντικά για την επιλογή 

κατάλληλης οικιακής πύλης STB? 

Α. Η δυνατότητα αποκωδικοποίησης συµπιεσµένου video MPEG-1. 

B. Οι δυνατότητες διαδραστικότητας που προσφέρει το ενδιάµεσο λογισµικό του 

STB (Σωστό) 

Γ.  Η έξοδος video HDMI (Σωστό)  

∆. Η δυνατότητα συγχρονισµού περιεχοµένου µε προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. 

 

 


